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1 Descripción 

 
El Tablero de CA (TCA apilable) aloja en su interior los circuitos que permiten brindar energía 
al equipamiento de TX, el mismo está construido en chapa de acero BWG 16, con tratamiento 
anticorrosivo y terminación con pintura en polvo horneada color RAL7032, y un grado de 
protección IP65.- 

Sus dimensiones son 600mm x 700mm x 800mm (Ancho x Profundidad x Alto). - 

El gabinete está equipado con 2 puertas con burletes de neopreno para garantizar 
estanqueidad, una de acceso frontal (Figura 1) y otra posterior (Figura 2), ambas cuentan 
con bisagras ocultas, cerradura tipo falleba de 3 puntos y ojal portacandado, brindando la 
seguridad necesaria para la protección de los elementos instalados en su interior. - 

Se provee cerradura con cierre de tres puntos, con cerradura y maneta de apertura, con juego 
de dos llaves por cada cerradura instalada, estos juegos de llaves se encuentran precintados 
en cada puerta en el orificio de 9,6 mm destinado a colocar un candado. 

 

 

 

 

 
      

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                 
                                              Figura 1                                                                        Figura 2 
 
La puerta frontal permite acceder a la manipulación de llaves térmicas, fusibles, borneras, llave de 
conmutación y al control de mediciones, la puerta de acceso posterior permite acceder al filtro de línea 
(no provisto), en el acceso frontal, el gabinete está provisto de contrafrentes calados que aseguran la 
manipulación sin riesgo de choque eléctrico y en el acceso posterior está provisto de un  soporte en 
forma de  “U”  donde iría instalado el filtro.
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El tablero está compuesto de los siguientes elementos: 
 
- Panel posterior para el acceso de conductores compuesto por 6 conectores para caño 
metálico flexible tipo          Tuflex (6 x 1”) y un conector para caño metálico flexible tipo Tuflex 
(1 x 2”). 
- Tomacorriente IP67 (5 polos) de tipo industrial externo para conexionado de GE móvil (Figura 
6) 
- Conmutadora manual para seleccionar alimentación de RED o GE MOVIL 
- Instrumento de medición multifunción con capacidad de gestión remota SNMP a través de 
INTERNET (TCP-   IP) 
- Interruptores termomagnéticos formato DIN para alimentación  
- Tomacorrientes de servicio con protección diferencial 
- Fusibles tipo tabaquera de protección para instrumento multifunción. 
- Borneras para conexionado  
- Repartidor de CA 125 A para circuitos monofásicos 
- Barra de PAT 
Alarmas 

1) De puertas abiertas con un sensor por puerta de apertura mecánico para 

cableado a la alarma correspondiente de contacto seco. 

2) Alarma de llave termomagnética de red eléctrica off 

3) Alarma de Filtro Hubbel 

Barra de tierra 
Todas las partes metálicas sin tensión del gabinete están conectadas a la barra de 
tierra del mismo. Las conexiones de tierra están unidas a la barra de cobre para tal 
fin identificada como tal de 120x20mm perforada y colocada en el costado inferior 
derecho de la parte frontal del gabinete.  

 
           
Cada gabinete está equipado en su parte superior con un soporte tipo H para el apoyo de 
plinth que permite la fijación de los módulos de celdas sobre los gabinetes. 
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2 Instalación 

 
El área elegida para la instalación del gabinete debe estar debidamente nivelada, 
preferentemente debería tener las características de una platea. 
El equipo cuenta con 4 perforaciones (Figura 3) permiten el amurado a la platea, para ello, se 
utilizarán tarugos plásticos tipo Fisher con bulón o tirafondo de 10 mm o brocas de 3/8”. 
 
 

 
 
                                                                                Figura 3 
 
Para el apilado de los gabinetes se debe desinstalar el soporte de celdas y montar el segundo 
gabinete encima del inferior, fijándolo con la misma bulonería del soporte de celdas.  
 
No se recomienda la instalación de más de 2 gabinetes apilados 
 
Previo a la conectorización del gabinete, se deberá vincular a tierra la masa metálica del mismo. 
 
El conductor de alimentación del Tablero proveniente del pilar de acometida o del Tablero de 
Transferencia Automática debe ser tipo subterráneo (Norma de Referencia IRAM 2178). 
 
Tratándose de un Tablero de 35 KW de potencia máxima admisible, el conductor de acometida 
deberá tener una sección 16 mm2 (conformación 4x16 mm2), pudiendo ser de 25 mm2 cuando 
lo justifique la caída de tensión en el mismo por la longitud del recorrido.  
 
Se utilizarán punteras tubulares de conexión para la vinculación del cable a las borneras (figura 
5 - B1) y se deberá respetar el código de colores (de izquierda a derecha) de la Reglamentación 
para la ejecución de instalaciones eléctricas 
NEUTRO: CELESTE 
FASE R: MARRON 
FASE S: NEGRO 
FASE T: ROJO 
 

2 de las 4 perforaciones (Frontales). Para acceder a las 
perforaciones se deberá retirar las chapas que indican las 

flechas y de esta manera poder introducir las herramientas a 
los fines de amurar el gabinete. 
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Previo al energizado del tablero deberá controlarse con multímetro la existencia de posibles 
cortocircuitos y corroborar que se hallan cableado a los bornes correctos las fases y el neutro 
El filtro de línea ubicado en la parte posterior del gabinete tendrá su configuración en derivación 
y deberán conectarse los conductores de fase, neutro y tierra en las posiciones libres de bornera 
existentes en la bornera de entrada  
Las borneras de salida hacia las cargas es de acceso frontal y presenta posiciones para alimentar: 
 
Baliza 
Reservas equipadas monofásicas (tres) 
Planta Rectificadora 1 (tres posiciones monofásicas) 
Planta Rectificadora 2 (tres posiciones monofásicas) 
 
El TCA cuenta con un conmutador/seccionador manual que permite seleccionar el origen de la 
alimentación del mismo, según la posición podemos seleccionar: 
Posición 1: RED 
Posición 0 (off): sin alimentación 
Posición 2: GRUPO ELECTRÓGENO MÓVIL 
 
El GE móvil se deberá conectar en el tomacorriente tipo industrial externo (IP 67) ubicado en la 
parte posterior del gabinete modelo 3P+N+T 63A (figura 7) 
 
El TCA está provisto de un Instrumento de medición multifunción (Figura 4) con capacidad de 
gestión remota SNMP a través de INTERNET (TCP-IP). Para información de operación y 
programación consultar Manuales G-FUVE. 
El instrumento multifunción cuenta con fusibles de protección tipo tabaquera sobre cada una 
de las líneas: 
monitoreo de tensión de fases y alimentación del instrumento multímetro. 
 
 
 
  
  
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                     Módulo de conmutación y 

medición 
 
                                                                         Figura 4       
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                                                                                                                            B1    
                                                             Figura 5 -  Vista principal de conexionado 
 

 
 
                                                Figura 6 -   Entrada acometida de cable / ficha entrada GE  
 

  Figura 7 – Toma corriente 3P+N+T 63A 

ENTRADA DE RED 


